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Über  dieses  Dokument
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Überblick

Zielgruppe

Symbolkonventionen

Dieses  Dokument  gilt  für:

Weist  auf  eine  Gefährdung  mit  geringem  Risiko  hin,  die,  wenn  sie  nicht  

vermieden  wird,  zu  leichten  oder  mittelschweren  Verletzungen  führen  kann.

Dieses  Dokument  beschreibt  die  SUN2000-3KTL-M1,  SUN2000-4KTL-M1,  
SUN2000-5KTL-M1,  SUN2000-6KTL-M1,  SUN2000-8KTL-M1  und  SUN2000-10KTL  M1  (kurz  
SUN2000)  hinsichtlich  ihrer  Installation,  elektrische  Anschlüsse,  Inbetriebnahme,  
Wartung  und  Fehlerbehebung.  Stellen  Sie  vor  Installation  und  Betrieb  des  SUN2000  sicher,  
dass  Sie  mit  den  Merkmalen,  Funktionen  und  Sicherheitsvorkehrungen  in  diesem  Dokument  
vertraut  sind.

Symbol

•  Installateure

Beschreibung

•  Benutzer

Weist  auf  eine  Gefährdung  mit  hohem  Risikograd  hin,  die,  wenn  sie  nicht  

vermieden  wird,  zum  Tod  oder  zu  schweren  Verletzungen  führt.

Kennzeichnet  eine  Gefährdung  mit  mittlerem  Risikograd,  die,  wenn  sie  nicht  

vermieden  wird,  zum  Tod  oder  zu  schweren  Verletzungen  führen  kann.

Die  Symbole,  die  in  diesem  Dokument  zu  finden  sind,  lauten  wie  folgt:
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Änderungen  zwischen  Dokumentausgaben  sind  kumulativ.  Die  neueste  Ausgabe  des  Dokuments  enthält  

alle  Änderungen,  die  in  früheren  Ausgaben  vorgenommen  wurden.

•  Aktualisiert  7.1.3  Erstellen  einer  PV-Anlage  und  eines  

Benutzers.  •  Aktualisierte  7.2.1  

Energiesteuerung.  •  Aktualisiert  10.1  SUN2000  Technical

Ausgabe  09  (2022-10-10)  •  

Aktualisierte  5.1  Installationsvorbereitung.  •  

Aktualisiert  5.3  Anschließen  des  AC-Ausgangsstromkabels.

HINWEIS  wird  verwendet,  um  Informationen  anzusprechen,  die  sich  nicht  
auf  Personenschäden,  Geräteschäden  und  Umweltschäden  beziehen.

Sensor).  

•  Aktualisiertes  C  Zurücksetzen  des  

Passworts.  •  Aktualisiertes  D  Rapid  Shutdown.

Ergänzt  die  wichtigen  Informationen  im  Haupttext.

•  Aktualisiert  5.7.2  Anschließen  des  RS485-Kommunikationskabels  (Smart  Power

Hinweis  wird  verwendet,  um  Praktiken  anzusprechen,  die  nicht  mit  Personenschäden  

zusammenhängen.

Weist  auf  eine  möglicherweise  gefährliche  Situation  hin,  die,  wenn  
sie  nicht  vermieden  wird,  zu  Geräteschäden,  Datenverlust,  
Leistungseinbußen  oder  unerwarteten  Ergebnissen  führen  kann.

.

.

•  Aktualisierte  5.1  Installationsvorbereitung.  •  

7.2.1.4  Kapazitätssteuerung  hinzufügen .  

•  Aktualisiert  10.1  SUN2000  Technical  •  

Aktualisiert  A  Grid  Code.  •  

Fügen  Sie  F  AI  Energy  Management  Assistant  (EMMA)  hinzu.

Beschreibung

.

Aktualisiert  10.1  SUN2000  Technisch

Symbol
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Ausgabe  04  (2021-08-10)  •  

Aktualisierte  2.1  Produkteinführung.  •  

Aktualisiert  5.4  Installieren  von  DC-Eingangsstromkabeln.  

•  Aktualisiert  5.5  (Optional)  Anschließen  von  Batteriekabeln.  •  

Aktualisiert  5.7  (Optional)  Anschließen  des  Signalkabels.  •  

Aktualisierte  7  Mensch-Maschine-Interaktion.  

•  Inbetriebnahme  des  B-Geräts  aktualisiert.

Sensor).

•  Aktualisierte  6.2  SUN2000-Einschaltung.  

•  Aktualisierte  8.3  Fehlerbehebung.

Ausgabe  03  (2021-02-01)  •  

Aktualisiert  4.3.2  Platzbedarf.  •  Aktualisiert  

5.7.2  Anschließen  des  RS485-Kommunikationskabels  (Smart  Power

Aktualisiert  7.2.1.3  Batteriesteuerung.

Dieses  Problem  wird  für  Tanne  verwendet ffic-Anwendung  (FOA).

Ausgabe  02  (20.11.2020)

Ausgabe  01  (2020-09-30)
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1

Stürme

cficn  Anderenfalls  kann  das  Gerät  fehlerhaft  werden  und  die  daraus  resultierenden

Gerätefehlfunktionen,  Komponentenschäden,  Personen-  oder  Sachschäden  fallen  nicht  unter  

die  Garantie.

•  Nichtbeachtung  der  Bedienungshinweise  und  Sicherheitshinweise  auf  dem  Produkt  und  in  

diesem  Dokument  •  Geräteschäden  

durch  höhere  Gewalt,  wie  Erdbeben,  Tannen-  u

Produkt

Stellen  Sie  sicher,  dass  das  Gerät  in  Umgebungen  verwendet  wird,  die  seinem  Design  entsprechen

•  Unbefugte  Manipulation  des  Produkt-  oder  Softwarecodes  oder  Entfernung  des

Die  Aussagen  „HINWEIS“,  „VORSICHT“,  „WARNUNG“  und  „GEFAHR“  in  diesem  Dokument  

decken  nicht  alle  Sicherheitshinweise  ab.  Sie  sind  nur  Ergänzungen  zu  den  Sicherheitshinweisen.  

Huawei  haftet  nicht  für  Folgen,  die  durch  die  Verletzung  allgemeiner  Sicherheitsanforderungen  oder  

Sicherheitsstandards  für  Design,  Produktion  und  Verwendung  entstehen.

Lesen  Sie  vor  Installation,  Betrieb  und  Wartung  des  Geräts  dieses  Dokument  und  beachten  Sie  alle  

Sicherheitshinweise  auf  dem  Gerät  und  in  diesem  Dokument.

internationale  oder  nationale  Normen

•  Betrieb  außerhalb  der  Bedingungen  •  

Installation  oder  Verwendung  in  nicht  cfi-relevanten  Umgebungen

cfi  in  diesem  Dokument

dokumentieren

Huawei  haftet  nicht  für  die  Folgen  der  folgenden  Umstände:

•  Transportschäden  durch  den  Kunden  •  Lagerbedingungen,  die  den  

Anforderungen  cfi  in  diesem  nicht  genügen

Befolgen  Sie  bei  der  Installation,  dem  Betrieb  oder  der  Wartung  des  Geräts  die  örtlichen  Gesetze  

und  Vorschriften.  Die  Sicherheitshinweise  in  diesem  Dokument  sind  nur  Ergänzungen  zu  den  örtlichen  

Gesetzen  und  Vorschriften.

Stellungnahme

Urheberrecht  ©  Huawei  Technologies  Co.,  Ltd.
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Sicherheitsinformation

1.1  Allgemeine  Sicherheit
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Allgemeine  Anforderungen

Persönliche  Sicherheit

1.2  Personalbedarf
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2

ACHTUNG

•  Nur  qfi-Fachkräfte  oder  geschultes  Personal  dürfen  installieren,

und  relevanten  lokalen  Standards.

•  Lackkratzer  neu  lackieren,  die  beim  Gerätetransport  entstanden  sind

•  Personal,  das  Geräte  von  Huawei  installieren  oder  warten  möchte,  muss  erhalten

•  Die  Komponenten  und  Funktionsweise  eines  netzgekoppelten  PV-Stromsystems  verstehen

Eingriffe  an  der  Anlage,  stellen  Sie  den  Betrieb  sofort  ein,  melden  Sie  den  Fall  dem  

Vorgesetzten  und  treffen  Sie  durchführbare  Schutzmaßnahmen.  •  Verwenden  

Sie  Werkzeuge  richtig,  um  Verletzungen  von  Personen  oder  Schäden  an  der  Ausrüstung  zu  

vermeiden.  •  Unter  Spannung  stehende  Geräte  nicht  berühren,  da  das  Gehäuse  heiß  ist.

Ausrüstung.

Schaumstoffe,  Kunststoffe  und  Kabelbinder  aus  dem  Gerätebereich.  

•  Verlassen  Sie  im  Brandfall  sofort  das  Gebäude  oder  den  Anlagenbereich  und  schalten  Sie  die  

Tannenalarmglocke  ein  oder  setzen  Sie  einen  Notruf  ab.  Betreten  Sie  das  Gebäude  auf  keinen  

Fall  auf  Tanne.  •  Kritzeln,  

beschädigen  oder  blockieren  Sie  keine  Warnschilder  auf  dem  Gerät.  •  Ziehen  Sie  die  

Schrauben  bei  der  Montage  mit  dem  cfi-Drehmoment  mit  Werkzeug  an

•  Wenn  während  des  Betriebs  die  Wahrscheinlichkeit  von  Personen-  oder  Sachschäden  besteht

•  Installieren,  verwenden  oder  betreiben  Sie  keine  Outdoor-Geräte  und  -Kabel  (einschließlich,  aber  

nicht  beschränkt  auf  das  Bewegen  von  Geräten,  den  Betrieb  von  Geräten  und  Kabeln,  das  

Einstecken  von  Steckern  in  oder  das  Entfernen  von  Steckern  von  Signalanschlüssen,  die  mit  

Outdoor-Einrichtungen  verbunden  sind,  Arbeiten  in  der  Höhe  und  das  Durchführen  von  Outdoor-

Installationen).  bei  rauen  Wetterbedingungen  wie  Blitz,  Regen,  Schnee  und  Wind  der  Stufe  6  oder  

stärker.  •  Entfernen  Sie  nach  der  Installation  des  Geräts  ungenutztes  Verpackungsmaterial  wie  Kartons,

Arbeiten  Sie  während  der  Installation  nicht  unter  Spannung.

die  Gerätesoftware  oder  die  Gerätesoftware  auf  andere  Weise  verändern,  die  interne  Implementierung  

des  Geräts  untersuchen,  den  Quellcode  der  Gerätesoftware  beschaffen,  das  geistige  

Eigentum  von  Huawei  verletzen  oder  die  Ergebnisse  von  Leistungstests  der  

Gerätesoftware  offenlegen.

Geräte  bedienen  und  warten.  •  Nur  qfi-

Fachkräften  ist  es  gestattet,  Sicherheitseinrichtungen  zu  entfernen  und  die  Ausrüstung  zu  inspizieren.

•  Öffnen  Sie  nicht  das  Host-Bedienfeld  des  Geräts.  •  Sie  dürfen  

keinen  Code  zurückentwickeln,  dekompilieren,  disassemblieren,  anpassen  oder  Code  hinzufügen

gründlich  geschult  werden,  alle  notwendigen  Sicherheitsvorkehrungen  verstehen  und  in  der  Lage  

sein,  alle  Vorgänge  korrekt  auszuführen.

zeitgerecht  einbauen.  Geräte  mit  Kratzern  dürfen  nicht  über  einen  längeren  Zeitraum  im  Freien  

ausgesetzt  werden.
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•  Stellen  Sie  sicher,  dass  das  Gerät  dauerhaft  an  die  Schutzvorrichtung  angeschlossen  ist

Ausrüstung  oder  Komponenten  (einschließlich  Software).

Stellen  Sie  vor  dem  Anschließen  von  Kabeln  sicher,  dass  das  Gerät  intakt  ist.  Andernfalls  kann  es  zu  

Stromschlägen  oder  Bränden  kommen.

Boden.  Überprüfen  Sie  vor  dem  Betrieb  des  Geräts  dessen  elektrischen  Anschluss,  um  

sicherzustellen,  dass  es  sicher  geerdet  ist.

•  Stellen  Sie  sicher,  dass  alle  elektrischen  Anschlüsse  den  örtlichen  Elektronormen  entsprechen.  •  Holen  

Sie  die  Genehmigung  des  örtlichen  Energieversorgungsunternehmens  ein,  bevor  Sie  das  Gerät  im  

netzgebundenen  Modus  verwenden.

•  Personal,  das  das  Gerät  bedienen  wird,  einschließlich  Bediener,  geschultes  Personal  und  Fachleute,  

sollte  über  die  lokal  erforderlichen  Qualifikationen  für  Spezialarbeiten  wie  Hochspannungsarbeiten,  

Höhenarbeiten  und  Bedienung  von  Spezialausrüstungen  verfügen.

•  Bei  Geräten,  die  geerdet  werden  müssen,  installieren  Sie  das  Erdungskabel  zuerst,  wenn  Sie  das  

Gerät  installieren,  und  entfernen  Sie  das  Erdungskabel  zuletzt,  wenn  Sie  das  Gerät  entfernen.  

•  Erdleiter  nicht  beschädigen.  •  

Betreiben  Sie  das  Gerät  nicht  ohne  ordnungsgemäß  

installierte  Erdung

•  Stellen  Sie  sicher,  dass  die  vorbereiteten  Kabel  den  örtlichen  Vorschriften  

entsprechen.  •  Verwenden  Sie  bei  Hochspannungsarbeiten  spezielle  isolierte  Werkzeuge.

•  Der  Austausch  darf  nur  von  Fachleuten  oder  autorisiertem  Personal  durchgeführt  werden

Dirigent.

Allgemeine  Anforderungen

Erdung

1.3  Elektrische  Sicherheit

NOTIZ

1  Sicherheitshinweise
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•  Fachleute:  Personal,  das  im  Umgang  mit  Geräten  geschult  oder  erfahren  ist  und  die  Quellen  und  
das  Ausmaß  verschiedener  potenzieller  Gefahren  bei  der  Installation,  dem  Betrieb  und  der  
Wartung  von  Geräten  kennt  •  Geschultes  

Personal:  Personal,  das  technisch  geschult  ist,  über  die  erforderliche  Erfahrung  verfügt  und  sich  
möglicher  Gefahren  bewusst  ist  Gefahren  für  sich  selbst  bei  bestimmten  Tätigkeiten  und  sind  in  
der  Lage,  Schutzmaßnahmen  zu  ergreifen,  um  die  Gefahren  für  sich  und  andere  Personen  zu  minimieren

ausgenommen  geschultes  Personal  und  Fachleute
•  Bediener:  Betriebspersonal,  das  mit  dem  Gerät  in  Kontakt  kommen  kann,
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Wechsel-  und  Gleichstrom

Verkabelung

Verwendung  von  

Leitern  •  Verwenden  Sie  Holz-  oder  

Faserleitern.

1.4  Anforderungen  an  die  Installationsumgebung

1.5  Mechanische  Sicherheit

ACHTUNG
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•  Achten  Sie  beim  Verlegen  von  Kabeln  darauf,  dass  zwischen  den  Kabeln  und  wärmeerzeugenden  

Bauteilen  oder  Bereichen  ein  Abstand  von  mindestens  30  mm  besteht.  Dadurch  wird  eine  

Beschädigung  der  Isolationsschicht  der  Kabel  verhindert.

•  Wenn  das  Gerät  mehrere  Eingänge  hat,  trennen  Sie  alle  Eingänge,  bevor  Sie  das  Gerät  in  

Betrieb  nehmen.

Leitern,  wenn  Sie  unter  Spannung  arbeiten  müssen

richtig.
•  Überprüfen  Sie  vor  dem  Anschließen  eines  Netzkabels,  ob  das  Etikett  auf  dem  Netzkabel  ist

vorgeschaltete  Einrichtung  zum  Unterbrechen  der  Stromversorgung,  wenn  Personen  unter  Spannung  stehende  

Teile  berühren  können.

•  Stellen  Sie  sicher,  dass  das  Gerät  in  einer  gut  belüfteten  Umgebung  installiert  wird.  •  Stellen  Sie  

sicher,  dass  die  Belüftungsöffnungen  oder  das  Wärmeableitungssystem  nicht  blockiert  sind,  wenn  das  

Gerät  in  Betrieb  ist,  um  einen  Brand  aufgrund  hoher  Temperaturen  zu  vermeiden.  •  Setzen  

Sie  das  Gerät  keinen  Flammen,  explosiven  Gasen  oder  Rauch  aus.  Führen  Sie  in  solchen  

Umgebungen  keine  Eingriffe  am  Gerät  durch.

•  Schalten  Sie  vor  dem  elektrischen  Anschluss  den  Trennschalter  am  aus

Verbinden  oder  trennen  Sie  keine  Netzkabel  bei  eingeschaltetem  Gerät.  Vorübergehender  Kontakt  

zwischen  der  Ader  des  Stromkabels  und  dem  Leiter  erzeugt  elektrische  Lichtbögen  oder  Funken,  die  

Brand-  oder  Personenschäden  verursachen  können.

verbunden  und  isoliert  und  erfüllen  cficn

an  der  Unterseite  wurden  Maßnahmen  ergriffen,  um  ein  Verrutschen  der  Leiter  zu  verhindern.

•  Prüfen  Sie  die  Leiter  vor  Benutzung  auf  Unversehrtheit  und  Tragfähigkeit.  Überladen  Sie  es  

nicht.  •  Stellen  Sie  sicher,  dass  das  

breitere  Ende  der  Leiter  unten  oder  schützend  ist

•  Kabel  gleichen  Typs  zusammenbinden.  Achten  Sie  beim  Verlegen  von  Kabeln  des  Typs  ffrn  darauf,  

dass  diese  mindestens  30  mm  voneinander  entfernt  sind.  •  Stellen  Sie  

sicher,  dass  die  in  einem  netzgebundenen  PV-Stromsystem  verwendeten  Kabel  ordnungsgemäß  sind

•  Achten  Sie  bei  Verwendung  einer  Stehleiter  darauf,  dass  die  Zugseile  gesichert  sind  und  die
Leiter  wird  festgehalten
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Beachten  Sie  beim  Bohren  von  Löchern  in  eine  Wand  oder  einen  Boden  die  folgenden  Sicherheitsvorkehrungen:

•  Tragen  Sie  beim  Bewegen  des  Geräts  von  Hand  Schutzhandschuhe,  um  ein

für  Sicherheit  

sorgen:  –  Halten  Sie  Ihren  Körper  ruhig.

Verletzungen.

•  Tragen  Sie  beim  Bohren  von  Löchern  eine  Schutzbrille  und  Schutzhandschuhe.  •  

Schützen  Sie  beim  Bohren  von  Löchern  die  Ausrüstung  vor  Spänen.  Entfernen  Sie  nach  dem  Bohren  alle  Späne,  

die  sich  innerhalb  oder  außerhalb  des  Geräts  angesammelt  haben.

–  Steigen  Sie  nicht  höher  als  bis  zur  vierten  Sprosse  der  Leiter  von  oben.

–  Achten  Sie  darauf,  dass  sich  Ihr  Körperschwerpunkt  nicht  außerhalb  der  Leiterbeine  verlagert.

•  Auf  sicheren  Stand  der  Leiter  achten.  Der  empfohlene  Winkel  für  eine  Leiter  gegen  den  Boden  beträgt  75  

Grad,  wie  in  der  folgenden  Abbildung  gezeigt.  Zur  Messung  des  Winkels  kann  ein  Winkelmaß  verwendet  

werden.

•  Seien  Sie  vorsichtig,  um  Verletzungen  zu  vermeiden,  wenn  Sie  schwere  Gegenstände  bewegen.

•  Treffen  Sie  beim  Besteigen  einer  Leiter  die  folgenden  Vorsichtsmaßnahmen,  um  Risiken  zu  verringern  und

Bewegen  schwerer  Gegenstände

Bohrlöcher
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ACHTUNG

•  Warten  Sie  das  Gerät  in  Kenntnis  dieses  Dokuments  und

zum  Wartungsstandort.

•  Wenn  das  Gerät  defekt  ist,  wenden  Sie  sich  an  Ihren  Händler.  

•  Das  Gerät  kann  erst  eingeschaltet  werden,  nachdem  alle  Fehler  behoben  wurden

mit  geeigneten  Werkzeugen  und  Prüfgeräten.

Andernfalls  können  Fehler  eskalieren  oder  das  Gerät  beschädigen.

•  Schalten  Sie  das  Gerät  vor  der  Wartung  aus  und  befolgen  Sie  die  Anweisungen  auf  dem  Etikett  mit  

verzögerter  Entladung,  um  sicherzustellen,  dass  das  Gerät  mit  Strom  versorgt  wird

Die  vom  Gerät  während  des  Betriebs  erzeugte  Hochspannung  kann  einen  Stromschlag  verursachen,  

der  zum  Tod,  zu  schweren  Verletzungen  oder  zu  schweren  Sachschäden  führen  kann.

elektrische  Geräte  oder  Stromverteilungsgeräte,  die  an  den  SUN2000  angeschlossen  sind.  •  

Bringen  Sie  temporäre  Warnschilder  an  oder  errichten  Sie  Zäune,  um  unbefugten  Zutritt  zu  verhindern

Schalten  Sie  das  Gerät  vor  der  Wartung  aus  und  befolgen  Sie  strikt  die  Sicherheitsvorkehrungen  in  

diesem  Dokument  und  relevanten  Dokumenten.

Wenn  das  Gerät  zum  ersten  Mal  eingeschaltet  wird,  stellen  Sie  sicher,  dass  Fachpersonal  die  

Parameter  richtig  einstellt.  Falsche  Einstellungen  können  zu  Inkonsistenzen  mit  lokalen  Crficn  führen  

und  den  normalen  Betrieb  des  Geräts  beeinträchtigen.
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1.7  Wartung  und  Austausch

1.6  Inbetriebnahme
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NOTIZ

Überblick

Dieses  Dokument  gilt  für  die  folgenden  SUN2000-Modelle:

Abbildung  2-1  Modellbeschreibung  (am  Beispiel  des  SUN2000-5KTL-M1)

•  SUN2000-8KTL-M1

•  SUN2000-3KTL-M1

•  SUN2000-10KTL-M1

•  SUN2000-4KTL-M1

Der  SUN2000-Wechselrichter  ist  ein  dreiphasiger  netzgebundener  PV-String-Wechselrichter,  der  
den  von  PV-Strings  erzeugten  Gleichstrom  in  Wechselstrom  umwandelt  und  den  Strom  in  das  
Stromnetz  einspeist.

•  SUN2000-5KTL-M1

•  SUN2000-6KTL-M1

2

Funktionen

Modell

7
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2  Übersicht
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SUN2000-8KTL-M1  und  SUN2000-10KTL-M1  gelten  nicht  für  Australien.
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Tabelle  2-1  Modellbeschreibung

Leistungsklasse •  3K:  Nennleistung  3  kW  •  4K:  

Nennleistung  4  kW  •  5K:  

Nennleistung  5  kW  •  6K:  

Nennleistung  6  kW  •  8K:  

Nennleistung  8  kW  •  10K:  

Nennleistung  10  kW

Abbildung  2-2  Netzwerkanwendung  (gestrichelte  Kästchen  zeigen  optionale  Komponenten)

Name

M1:  Produktreihe  mit  einem  Eingangsspannungspegel  
von  1100  V  DC

TL:  transformatorlos

1 SUN2000:  dreiphasiger  netzgekoppelter  PV-String-
Wechselrichter

Produktcode

Wert

Topologie

Produktfamilie

4

3

Beschreibung

Der  SUN2000  gilt  für  netzgekoppelte  Dachsysteme  von  Wohngebäuden  und  netzgekoppelte  
PV-Anlagen  kleiner  Größe.  Typischerweise  besteht  ein  netzgekoppeltes  System  aus  PV-
Strings,  netzgekoppelten  Wechselrichtern,  AC-Schaltern  und  Stromverteilungseinheiten.

2

Netzwerkanwendung

8
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VORSICHT

• B1)

•

.

(3KTL-10KTL)-M1.  Das  Slave-Wechselrichtermodell  kann  SUN2000-(3KTL-10KTL)-M1,  SUN2000-(8KTL-20KTL)-

M2  oder  SUN2000-(20KTL-40KTL)-M3  sein.  Einzelheiten  zur  Gerätevernetzung  finden  Sie  unter

Backup-Box-(B0,

•  Wenn  Wechselrichter  mit  einer  Batterie  kaskadiert  sind,  kann  das  Hauptwechselrichtermodell  SUN2000-

LUNA2000-(5-30)-S0  Benutzerhandbuch

(3KTL-10KTL)-M1.  Das  Slave-Wechselrichtermodell  kann  SUN2000-(3KTL-10KTL)-M1,  SUN2000-(8KTL-20KTL)-
M2,  SUN2000-(20KTL-40KTL)-M3,  SUN2000-(5KTL-20KTL)-M0,  SUN2000-50KTL/  sein.  60KTL/
65KTL-M0,  SUN2000-29.9KTL/36KTL  oder  SUN2000-33KTL-A.

•  Wenn  Wechselrichter  ohne  Batterie  kaskadiert  werden,  kann  das  Hauptwechselrichtermodell  SUN2000-

durchgeführt  werden  kann.

Optimizer-Kurzanleitung

•  Wenn  das  eingebaute  Wi-Fi-Modul  des  SUN2000  eine  Verbindung  zur  App  herstellt,  nur  Geräteinbetriebnahme

Ausführliche  Informationen  zur  Bedienung  von  Geräten  im  Netzwerk  finden  Sie  in  den  folgenden  Anleitungen:

Kurzanleitung

•

2  Übersicht
SUN2000-(3KTL-10KTL)-M1
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Der  ffgr-Lastausgang  der  Backup  Box  kann  nicht  direkt  mit  dem  Stromnetz  verbunden  werden.  
Andernfalls  wird  die  Backup  Box  wegen  Überlastung  abgeschaltet.

Der  SUN2000  unterstützt  TN-S-,  TN-C-,  TN-CS-,  TT-  und  IT-Stromnetze.

Abbildung  2-3  Stromnetztypen

Unterstützte  Stromnetztypen

SUN2000-450W-P  Smart

NOTIZ

NOTIZ

PV
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2.2  Aussehen

Zwei  M6-Schraubenlöcher  sind  auf  der  linken  und  rechten  Seite  des  SUN2000  für  die  Montage  der  
Markise  reserviert.

•  Wenn  der  SUN2000  im  TT-Stromnetz  verwendet  wird,  muss  die  N-zu-PE-Spannung  kleiner  sein  als

•  Wenn  der  SUN2000  im  IT-Stromnetz  verwendet  wird,  stellen  Sie  Isolation  auf  Input  ungeerdet  ein,

30  V.

mit  TF.
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(2)  Frontplatte

(11)  Batterieklemmen  (BAT+/BAT–)

(13)  DC-Eingangsklemmen  (PV1+/PV1–)

(4)  Montagehalterung

Abbildung  2-4  Aussehen

(9)  Kommunikationsport  (COM)

(6)  Belüftungsventil

(7)  Erdungsschraube

(5)  Kühlkörper

WLAN-FE)

(3)  Aufhängeset

(10)  Smart-Dongle-Port  (GPRS/4G/

(1)  LED-Anzeige

(15)  Loch  für  die  Feststellschraube  des  DC-Schalters

(8)  AC-Ausgangsport  (AC)

(14)  DC-Schalter  (DC  SWITCH)

(12)  DC-Eingangsklemmen  (PV2+/PV2–)

NOTIZ

NOTIZ
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